®
MIA ...
RSK: 2303181

MIA-Tex PETW 200/50 PRODUKTBLAD

MIA-Tex PETW 200/50kN ar en vavd geotextil
gjord av polyester (PET). Produkten anvands
till omraden dar egenskaper som separation,
dranering, filtrering, skydd och framforallt
styrka blir centralt. Produkten anvands som
grundférstarkning mot 16s grund och vid
statiska laster av byggnation av vagar, banor,
platser, sluttningar, stodmurar och mellan palar
for avlastning (hdg styrka). Duken drar at sig
vatska, vilket gor att den kan anvandas i vatten
eftersom den sjunker till botten.

PARAMETER TESTMETOD ENHET VARDE TOLERANS
MEKANISKT

Vikt EN ISO 9864 gr/m? 400 110
Draghallfasthet (MD/CD) EN ISO 10319 kN/m 220/55 -20/-5
T6jning vid max. styrka (MD/CD) EN ISO 10319 % 10/10 12/42
Kraft vid belastning 2% (MD/CD) EN ISO 10319 kN/m 24/5 +0/£0
Kraft vid belastning 3% (MD/CD) EN ISO 10319 kN/m 40/10 +0/+0
Kraft vid belastning 5% (MD/CD) EN ISO 10319 kN/m 80/20 +0/£0
CBR EN ISO 12236 kN 10 -0
Dynamisk punktering EN ISO 13433 mm 8 +0
Ramaterial - 100% Polyester
HYDRALISKT

Karakteristisk 6ppning (Os) EN ISO 12956 um NPD -
Vattengenomtranglighet Vluso EN ISO 11058 m/sec NPD -
FORPACKNING

RSK-NUMMER FARG MATT m? FORPACKNING
2303181 Vit 5.1x100m 510 10rullar/pkt
C€

DBB - LAGER AV GEOSYNTETER
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