
 

Tuotekortti
Floradrain® FD 60 neo 

Tekniset tiedot
Floradrain® FD 60 neo 
Salaojitus ja vettäpidättävä kenno lämpömuovattua kierrätettyä polyolefiiniä.  
 

Polyolefiini, pääosin PE   ali:airetaM
musta Väri:
n. 60 mm Korkeus:
n. 2,2 kg/m² Paino:

 

Vedenpidätyskapasitetti
Zincolit® Plus   täytteen kanssa: 
 

 Täyttötilavuus:
(laskiessa täytemateriaalimenekkiä, muista pakkaantumisen mahdollisuus!)
 

Puristuslujuus 10 % puristuksessa 
(EN ISO 25619-2): 

 n. 40 kPa ilman täyttöä:
täytetty kivimurskeella yläreunaan asti:         n. 192 kPa  
täytetty ja ylitäytetty n. 100 mm:          n. 533 kPa 
 

Tasossa olevan veden virtauskapasiteetti (EN ISO 12958):    
 )m·s(/l 1,1 n. kattokaltevuus 1 %:
 )m·s(/l 6,1 n. kattokaltevuus 2 %:
 )m·s(/l 0,2 n. kattokaltevuus 3 %:

 

 m 30,1 x m 03,2 n. Mitat:
 )m 00,1 x m 52,2 ttoen(  

 

to)ten( ²m 054 n. Määrä per paletti:

AsennusesimerkkiOminaisuudet

 • tilava kanavajärjestelmä ilmastuk-  
selle ja salaojitukselle

  • erityisen korkea vedensäilytys 

  • kastelu diffuusion ja kapillaari-
voiman kautta

  • sovellettavissa paikalle jätettävänä
muottina ajoteiden ja perustusten 
alle

  
 • käytetään intensiivisillä viherkatoilla

ja kattomaisemoinnissa 

 • erityiset yhteenliittyvät nastat, joiden
avulla elementit voidaan turvallisesti
kytkeä pituus- ja leveyssuunnassa

“Kattopuutarha“ 

Kasvikerros
(nurmikko, perennat, pensaat) 
 
 
Järjestelmän substraatti: “Kattopuutarha“ 
 
 
Suodatinkerros SF 
 

Floradrain® FD 60 neo täytteenä Zincolit® Plus
 

Suojausmatto ISM 50 
 

Kattorakenne jossa juurisuojattu vedeneristys

Tuoteseloste

Salaojittava ja vettäpidättävä kenno kier-
rätetystä polyolefiinistä, korkeus n. 60 mm,
ei kemiallisia pehmennysaineita, vettäpi- 
dättävilla soluilla ja aukoilla ilmastukselle
ja haihdutuksella, sekä monisuuntainen
salaojittava kanavajärjestelmä alapuolella,
tasossa oleva vedenvirtauskapasiteetti

testattu EN ISO 12958 mukaan, toimitus 
ja asennus valmistajan ohjeiden mukaan.

 
Tuote: ZinCo Floradrain® FD 60 neo 
Valmistaja: ZinCo GmbH,  
Puh: +49 7022 6003-0 

No. 3062 

Erittäin tehokas salaojittava ja vettäpidät-
tävä kenno valmistettu profiloidusta muo-
vista, sopii intensiivisille viherkatoille. 

n. 13 l/m² 

n. 27 l/m²

Jälleenmyyjä:

info@eg-trading.fi • www.eg-trading.fi


