
Ruostumaton vaijeri köynnöksille
Fehrin köynnösvaijeria käytetään tukemaan ja auttamaan
köynnöskasveja. Peittämällä julkisivut kiipeilylangoilla, kasvit
saavat optimaaliset edellytykset vakiintua ja kehittyä. Lisäksi
julkisivu saa suojauksen säältä ja tuulelta, sekä tehokkaan
graffitisuojan. Tuote koostuu kiipeilylangoista, yksityiskohdista
ruostumattomasta teräksestä, varmistaakseen pitkän eliniän,
sekä seinäkiinnikkeistä. 

Vaijerit voidaan asentaa myös 
tolppiin, kouruihin, jne. Seinä-
kiinnikkeet ja langat on helppo
asentaa, mikä antaa hyvän 
kokonaistaloudellisen ratkaisun.
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Seinäkiinnikkeistä on saatavana kolme eri mallia:
• Valettu alumiini (luonnollinen tai lakattu) pohjalevyllä

• Ruostumaton teräs pohjalevyllä

• Ruostumaton teräs silmukkaruuvi



Vaijeri
Pituus (m) 2-3 3-6 6-9 10

Välipidike 0 1 2 3

Kasvituki Päälle painetut säänkestävät muovipallot (ø 10 mm, etäisyys 30 cm)

Vaijerikiinnike Päälle painettu kierretanko M6 mutterilla ja levyllä, (ruostumaton seinäkiinnike). Loppu-
silmukka asennettu hylsyllä ja vanttiruuvilla (silmukkaruuvi / alumiini seinäkiinnike).

Seinäkiinnikkeet
Malli Alumiini                                  Ruostumaton Silmukkaruuvi

Väri Luonnollinen / lakattu (RAL
6007 vaihtoehtoisesti 9001)

Luonnollinen                            Luonnollinen

Seinäkiinnike Levy ø100mm, neljällä 
reiällä asennukseen (kuva2).

Vaijerikiinnike Hitsattu välike (ø20mm)
rei'illä kierretangolle.

Silmukka ø30x5mm, sisä-
halkaisija ø20mm

Ruuvi (per seinäkiinnike) 4kpl kuusikulma ruuvia 7x60mm

Tulppa (per seinäkiinnike) Nailonia 10x50mm betonille

Etäisyys seinä>vaijeri (mm) 50 80 <50

Tekninen data

5 1 1 0

Kuva 1.1: Välipidike silmukkaruuvi

Kuva 1.2: Seinäkiinnike silmukkaruuvi

Kuva 2.2: Välipidike alumiini

Kuva 2.1: Seinäkiinnike alumiini

Kuva 3: Ruostumaton seinäkiinnike Kuva 2.3: Seinäkiinnike alumiini

Levy ø100mm, neljällä
reiällä asennukseen (kuva3).

Ruuvi ø8x10mm. Kokonais-
pituus silmukalla 135mm (kuva1) 

Hitsattu välike (ø20mm)
rei'illä kierretangolle.

4kpl kuusikulma ruuvia 7x60mm

Nailonia 10x50mm betonille Nailonia 12x60 mm
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