
 

 

 

  

Kivivilla  
Kivivillalevyjä voidaan käyttää vettäpidättävänä kerroksena 
maksaruohomattojen, biomoduulien, luonnonkattojen tai
kattopuutarhojen alla.

 

 
  
Kivivillalevy  K x L x P (mm) Tiheys (kg/m³)  Vedenpidätyskyky 

Kuivapaino

 

Märkäpaino 

Nordic Green Roof® VHS 30/120  30 x 600 x 1000 120   25,5 l/m²  

3,6 kg

 

29,1 kg/m²

Nordic Green Roof® VHS 40/120  40 x 600 x 1000 120   34 l/m²  

4,8 kg 

 

38,8 kg/m²

 
Nordic Green Roof® VHS 40/170  40 x 600 x 1000 170     

6,8 kg

 
 
 
 

  m²/ lava   paino / lava (kg)  
Nordic Green Roof® VHS 30/120   50,40   181  
Nordic Green Roof® VHS 40/120    38,40  184  
Nordic Green Roof® VHS 40/170   79,20  538  
 
 
Lavat voidaan asettaa päällekkäin kuljetuksessa. 
Koskee ainostaan Nordic Green Roof® VHS 30/120 ja Nordic Green Roof® VHS 40/120.
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