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REUNARAJAUS

Tuote
Borderline reunalista.
Kiinnitetään takapuolelta kiinnikkeillä.

Käyttö
Joustava ja tyylikäs reunarajaus vähäisen 
kuormituksen alueille.

Kuvaus
BL-100-US Teräsreunalista käsittelemätöntä terästä.
Korkeus: 100 mm. Paksuus: 3 mm. Pituus: 2,0 m.
Kiinnitys takapuolelta kiinnikkeillä, 3 kpl/pituus.

BL-100-GS Teräsreunalista galvanoitua terästä.  
Korkeus: 100 mm. Paksuus: 3 mm. Pituus: 2,0 m.
Kiinnitys takapuolelta kiinnikkeillä, 3 kpl/pituus.

BL-100-BS Teräsreunalista ruskeamaalattua terästä.
Korkeus: 100 mm. Paksuus: 3 mm. Pituus: 2,0 m.
Kiinnitys takapuolelta kiinnikkeillä, 3 kpl/pituus

Asennetaan Milfordin ohjeiden mukaan.

Borderline

Tuotenro Paksuus  Korkeus Pituus Materiaali Kiinnike

BL-100-US 3 mm 100 mm 2000 mm Käsittelemätön 3 / pituus

BL-100-GS 3 mm 100 mm 2000 mm Galvanoitu 3 / pituus

BL-100-BS 3 mm 100 mm 2000 mm Ruskeamaalattu 3 / pituus

Rajauksen sopivuus

  = Nurmikko, multa, irtonaiset kivet, kuorikate, hiekka

  = Asfaltti, betoni, laatoitus, kumi, sora

Istutusalue

Nurmikko

BorderLine

Pohjamaa

Kiinnike

Asennusperiaate


