
Oikeat asennus- ja kiinnitysmenettelyt ovat yhtä tärkeitä kuin oikean materiaalin valinta.

Greenfix tarjoaa laajan valikoiman kiinnikkeitä eri käyttökohteille, ja valmistaa myös 
tilaustyönä kiinnikkeitä vastaamaan asiakkaan vaatimuksia.

FP200 – 200mm teräskiinnikkeet & FP300 – 300 mm teräskiinnikkeet

200mm x 4mm halkaisijan teräskiinnikkeet kierretyllä varrella pidon parantamiseksi, 
ja taivutetulla päällä jäykistämään ja helpottamaan kiinnikkeen asennusta.
Sopii parhaiten kiinteälle maaperälle, kuten savelle. Kestää pientä kivisyyttä.
Eniten käytetty tuotteemme, kattaa useimmat sovellukset.
300 mm x 4mm kiinnikkeet kuten yllä, mutta hietaiselle ja löyhälle, kivettömälle 
maaperälle, kuten hiekalle.

RS300 – 300 mm x 8 mm J kiinnikkeet

Jykevä 8mm raudoitettu kiinnike kovalle, kiviselle maaperälle. Varren kierteet 
antavat erinomaisen pidon ja vetovastuksen, tehden kiinnikkeestä ihanteellisen 
korkean kuormituksen asennuksille.
Käytetään painavan kankaan, verkon tai ristikon kanssa.
300mm pitkä, 100mm pää ja 100mm taivutettu osa.

BP150 – 150mm biokiinnikkeet & BP100 – 100mm biokiinnikkeet

Valmistettu tärkkelyspohjaisesta materiaalista, joka biohajoaa kokonaan muutaman 
vuoden sisällä. 
Käytetään kiinnittämään eroosiomattoja, biomattoja, nurmea, suojakankaita ja 
verkkoja. Väkäset rungossa antavat paremman kiinnitysvoiman ja estää kiinnikkeen 
työntymistä ylös maasta maan jäätyessä. 
30mm pää on ideaalinen kankaan paikalla pysymiseen. 

WP300 – 300mm puukiinnikkeet

Luonnollisen männyn iso pinta ja karheus mahdollistaa kiinnikkeen jossa on 
erinomainen vetovastus pehmeillä tai hiekkaisilla maaperillä. 
Puukiinnikkeellä on niin korkea kitkajännite savimaassa, että sitä on hyvin vaikeaa 
vetää ulos maasta. 
Kiinnikkeen päässä oleva 50mm puutappi varmistaa laajan alueen kankaiden, 
mattojen ja verkkojen kiinnittämiselle.
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