
  Köynnösvaijeri 

 

Tekniset tiedot      

       

  Valettu alumiini    
       
  Seinäkiinnike, valettu alumiini jossa 

  lovi vaijerille, lovi 6.5 mm    
       
  Ruostumaton vaijeri, halkaisija 3 mm 

  jossa kiinnitetyt muovikuulat (10 mm) 

 

 

 

  Seinäpintojen välikiinnike, jossa reikä 

  vaijerille, reijän halkaisija 11 mm   
       
  <= tehdaspuristettu 
     Tuoteseloste; 

  Muuta:        

  - seinäkiinnikkeet saadaan  halutessa - ruostumaton teräsruuvi 

    RAL-värikartan sävyjen  mukaan - halkaisija 8 mm 

  - voidaan toimittaa myös pelkästään - kokonaispituus 130 mm 

    alumiinisena   - sisämitta 15 mm 
       

       

       

        

 

 

BETONISEINÄN KIINNITYS     
       
     Prikka, halkaisija 13 mm 

     Reijän halkaisija 8,4 mm 

     Muovitulppa 10x50 mm 

       

       
     Kuusikulmainen ruostumaton 

     teräsruuvi 8x60 mm 
       

       

       
     Kuusikulmainen ruostumaton 

     teräsruuvi 7x120 mm 
       
  


